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e Un bon systeme de chauffage

Si I'on souhaite améliorer significativement les performances
énergétiques, on ne peut se contenter d'agir sur un seul de ces
parametres sans toucher aux autres

Le technicien conseil étudie I'existant et modélise des nouvelles

performances en proposant des améliorations adaptés au batiment.

Ces recommandations doivent également intégrer le parametre
économique et tenir compte du budget alloué pour la rénovation.

La notion de confort sera également prise en compte en méme
temps que les attentes, besoins et contraintes spécifiques du
logement et de ces usagers.

"LUénergie la moins chere

est celle qu'on ne consome pas !
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I'on veut respecter les critéres fixés
par le Grenelle de I'environnement.

le Grenelle

Environnement

On compte trente millions de
logements anciens dans notre pays
et les deux tiers d’entre eux sont
des passoires a calories.

Lobjectif Frangais est de diviser par 4
ses émissions de gaz & effets de serre
d'ici 2050

wwuw.acdperformances. fr

patrimoniale d'un bien

La rénovation énergétique s'impose comme un choix logique
d’investissement dans la conservation de la valeur d’un bien
immobilier. Un batiment rénové énergétiquement consomme
moins et par conséquent a bien plus de valeur patrimoniale.

K€

actualisés

Consomation énergétique
de 201022030

‘onsomation énergétique
de 197022010
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détaillés dans I'arrété du 8 mai 2007.

BBC — Batiment Basse Consommation : Déclinaison frangaise des
labels Minergie et PassivHaus, la consommation conventionnelle
d’énergie primaire (chauffage, refroidissement, ventilation,
production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux) est fixé a
50kWh/m?%an. Un coefficient multiplicateur est fixé en fonction de la
zone climatique et de I'altitude du projet.

Réalisez des économies en faisant appel a
ACD Performances

Devis gratuits

Réponse sous 48h

wwuw.acdperformances.fr




